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UberUns - About Us

Uber Uns

WINPERAX, das 2003 gegrindet wurde, um Glasbalkon-Verschlusssysteme und selbstvorhangende Glasbalkone herzustellen, ist stolz darauf, ein neues
Produkt auf den tlrkischen Markt zu bringen und einen neuen Sektor zu schaffen. Wir bieten Service in unserer Fabrik mit einer geschlossenen Flache von
7.000m2 aufeiner Flachevon10.000 m2im organisierten Industriegebiet von Antalya.

Unser Unternehmen, das seit seiner Grindung stetig gewachsen ist, bietet mit entschlossenen und selbstbewussten Schritten Dienstleistungen in der
ganzen Turkei und in der ganzen Welt mit seinen Handlern im Zentrum von Antalya und verschiedenen Zentren an. Die Zahl der Handler, die unser
Unternehmenim Rahmen des Qualitdts- und Serviceverstandnisses schafft, wachstvon Tag zu Tag.

Unseren Kundenwerden verschiedene Systeme angeboten, die unter Berticksichtigung derVerbraucherbedUrfnisse entwickelt wurden.

Unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitdten werden fortgesetzt und zielen darauf ab, optimalen Nutzen zu erzielen. Unser Unternehmen, das seit
2003 aufallen Messen Stande aufgebaut hat, um unsere geschatzten Kunden zu erreichen, setzt seine Werbeaktivitaten ohne Unterbrechung fort.

Unser Unternehmen setzt auf ein umfassendes Qualitdtsmanagement in Produktion, Vertrieb und Kundendienst und setzt seine Arbeit mit dem Prinzip der
bedingungslosen Kundenzufriedenheit mit seinen erfahrenen Mitarbeitern fort.

About Us

WINPERAX Glass Balcony founded in 2003 to produce Glass Balcony Closure Systems and Self Curtain Glass Balcony; itis proud of to bring a new product
to Turkey market, and creating a new sector. Our factory has 7.000 m2 closed area on 10.000 m2 area in Antalya industrial zone.

Winperax Glass Balcony which is constantly growing since its inception with steady and confident steps, serving in Turkey by its dealers in Antalya Central
and in various centers. Dealers number of our company in Glass Balcony Closure Systems which are created in the framework of quality and service
conceptareareincreasing day by day.

Folding Glass Balcony Systems are offered to our customers which are designed taking into account the various needs of consumers in the Balcony Glazing
Area. Our Research and Development activities which are intended to provide the optimum benefit are underway.

Ourcompany established stands in all exhibition since 2003 to achieve our valued customers and continues without interruption to promate our evolving and
continuously renewed products. Our company is advancing the concept of total quality management in production, sales and after-sales service areas and
has been working with its experienced staff with the principle of unconditional customer satisfaction.
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V74 WINPERAX Aspendos Plus

Aspendos Plus

Das Bioclimatic Rolling Roof System, das in allen mdglichen Rdumen eingesetzt

werden kann, bietet eine Kombination aus Falt- und Raffbewegungen, die kein

offnendes Dachsystem der Welt bietet. Das System kann ohne Gefalle flach eingebaut

werden und kommt garantiert nicht ins Wasser. Optional kann auch eine Neigung

angegeben werden. Dank der in jedem Winkel zu 6ffnenden Paneele bietet es die

Madglichkeit, das Tageslicht in der gewlnschten Héhe zu nutzen. Durch die

Faltbewegung der Paneele verliert es seine Verschattungsfunktion bei der Dachliftung

nicht. Auch im gedffneten Zustand sorgt das System dank speziell entwickelter Profile

fir eine Bellftung ohne Beeintrachtigung durch Regen und Schnee. Durch die

Faltbewegung der Paneele kann die AuBenreinigung der Paneele von innen gereinigt

werden, ohne aufdas Dach gehen zu missen. / : - it . BN -
Es wird mit elektrostatischer Ofenfarbung eingefarbt und in jeder gewlinschten Farbe aufgetragen. Dank elektrostatlscher Ofentrocknung hat eseine lange
Lebensdauer. Das Faltdachist die beste Lésung flr Orte wie Restaurants und Cafés, in denen das Rauchverbot durchgesetzt wird. Es wurde in Winperax R&D
mit Blick auf Kundenzufriedenheit, Qualitat und einfache Installation entwickelt. Das Profildesign und die Registrierung sind von TPE (Turkisches Patent- und
Markenamt) patentiert.

Aspendos Plus

Plus The rolling roof, which can be applied in every kind of places, offers a combination of folding and gathering movements that no roofing system has ever
donein the world. The system can be installed on aninclined flat and there is guarantee for water drain. An optionalincline can also be provided.Thanks to the
panels that can be opened at any angle, it’s possible to utilize from a desired amount of sunlight.Thanks to the folding motion of the panels, it does not lose the
shading feature while providing ventilation by the roof.Even when the system is opened, it allows ventilation via special designed profiles without being
affected by the rain or snow. Thanks to the folding motion of the panels, the outside cleaning of the panels can be carried out from the inside without going up to
the roof. It is possible to color it with electrostatic oven paint so that application can be made in every desired color.Thanks to electrostatic oven paint, it’s a
long-lasting product. The Rolling roof is the best solution for the restaurants and cafés where smoking is not allowed normally.
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/4 WINPERAX Aspendos Glass

Aspendos Glas

Das Bioclimatic Rolling Roof System, das in allen méglichen Rdumen eingesetzt werden

kann, bietet eine Kombination aus Falt- und Raffbewegungen, die kein 6ffnendes

Dachsystem der Welt bietet. Das System kann ohne Gefalle flach eingebaut werden =

und kommt garantiert nicht ins Wasser. Optional kann auch eine Neigung angegeben

werden. Dank der in jedem Winkel zu 6ffnenden Glaslamellen bietet es die Mdéglichkeit,

das Tageslicht in der gewlnschten Héhe zu nutzen. Durch die Faltbewegung der

Glaslamellen verliert es seine Verschattungsfunktion bei der Dachliftung nicht. Auch im

gedffneten Zustand sorgt das System dank speziell entwickelter Profile fir eine

BelUftung ohne Beeintrachtigung durch Regen und Schnee. Durch die Faltbewegung

der Glaslamellen kann die AuBenreinigung der Lamellen von innen gereinigt werden,

ohne auf das Dach gehen zu missen. Es wird mit elektrostatischer Ofenfdrbung 2

eingefdrbt und in jeder gewilnschten Farbe aufgetragen. Dank elektrostatischer &

Ofentrocknung hat es eine lange Lebensdauer. .

Das Faltdach ist die beste Lésung fir Orte wie Restaurants und Cafés, in denen das Rauchverbot durchgesetzt wird. Es wurde in Winperax R&D mit Blick auf
Kundenzufriedenheit, Qualitdt und einfache Installation entwickelt. Das Profildesign und die Registrierung sind von TPE (Turkisches Patent- und Markenamt)
patentiert. Die im Sgstem verwendeten Lamellen werden als gehartete 4+16+4 Komfort-Doppelverglasung verwendet. Die Systembreite betragt maximal 300 cm.
Aspendos Glas

Bioclimatic Rooling Roof system, which can be applied in any place, offers a combination of folding and gathering action, which is not offered by any
sunroof system in the world. The system can be installed flat without a slope and is guaranteed not to intake water. Slope can also be given upon request.
Benefiting from daylight at the desired rate thanks to glass coverslips that can be opened at any angle provides the opportunity. Even when the system is on,
it provides ventilation without being affected by rain and snow thanks to its specially designed profiles. Thanks to the folding action of glass lamellae,
The outer cleaning of the slats can be cleaned from the inside without having to go to the roof. It is colored with electrostatic oven paint; It can be applied in
any desired color. Long thanks to electrostatic oven paint lasts. Bioclimatic Systems are the best for places such as restaurants and cafes where smoking is
banned solution.

Winperax has been designed by considering customer satisfaction, quality and easy installation in R & D. The profile design and registration has been
patented by TPE.

Lamels used in the system are used as 4+16+4 comfort thermal tempered. System width 1s maximum 300 cm.
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V74 WINPERAX

Sky Phaselis

Sky Phaselis

Sie kénnen es in Hotels, Hdusern, Geschaften, Restaurants, Konditoreien, Wintergarten,
Terrassen usw. verwenden. Es ist nltzlicher als andere Systeme. Wenn eine Taste
gedrlckt wird, ist sie so konzipiert, dass Sie den geschlossenen Raum in den offenen
Raum verwandeln kann. Das System schaltet sich ein und aus. Verwendet mit Isolierglas
mit 4 Fligeln. Optional kann die Anzahl der Fligel mit 1 festen und 4 beweglichen Fligeln
auf 5 erhoht werden. Ein Fligel bewegt sich, die anderen drei bewegen sich. Sie kénnen
die sich bewegenden Fligel auf jeder Ebene stoppen. Sie kénnen es halb oder ganz 6ffnen.
Es ist nie Wasser-und luftdicht, wenn es geschlossen ist. Mit Isolierglas erzielen Sie
nahezu perfekte Ergebnisse. Es passt sich mit seinem modernen und eleganten Aussehen
an jede Umgebung an. Es kann den Himmel beobachten, auch wenn es innen und AuBen
ist, und es spart Energie, indem es Licht hereinbringt. Auf der Oberseite des Systems
befindet sich unser Motorteil in einer speziell entwickelten Box aus Aluminiumprofilen.

Wenn gewiinscht, kann das System einfach demontiert und gewartet werden, indem nur der Motorkastendeckel entfernt wird, ohne das System zu
demontieren. Seitenschienen in den GroBen 180x117 bendtigen dank einer Wandstarke von 3 mm bis zu einer Offnung von 650 cm Keine Stahlkontrusion.
Maximale Fassaden-und Offnungs - Einzelmodul kann bis zu 2500x4000 mm oder Fassadendffnungs-Einzelmodul bis zu 1500 * 8000 mm angewendet

werden. Dadurch ist die Bildqualitit des Himmels auf hochstem Niveau.

Sky Phaselis

You can use it in hotels, houses, shops, restaurants, pastry houses, winter gardens, terraces etc. It is more useful than other systems. In a way that you can turn the indoor
space into an open space with a single click is designed. The system is opened and closed by retracting. It is used with 4 wings of insulated glass. Optionally, the number
of wings can beincreased to 5, with 1 fixed and 4 movements. One wing is fixed and the other three are moving. You can stop the moving wings at the level you want.
Whether half you can open it full. It is never water and air proof when closed. To perfection with insulated glass gives close results. It adapts to any environment with its
modern and elegant appearance. Even indoor and outdoor, it can watch the sky and save energy by letting light in. Above the system, our engine section is located in a
specially designed box made of aluminum profiles. When required, the system can be easily removed and serviced by simply removing the motor box cover without

disassembling.

Side rails do not require steel construction up to 650 cm opening thanks to their 180 x 117 dimensions and 3 mm wall thickness. Maximum facade and opening can be
applied up to a single module 2500 * 4000 mm or a single module of facade opening is applied up to 1500 x 8000 mm. In this way, the sky image quality is high.
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\'7d WINPERAX Likya Serie - Likya Series

Likya Serie ;

Feste Glasdecken sind ein beliebtes Designelement, das in der modernen Architektur einen &Y

glamourdsen asthetischen Aussehen schafft. Diese Glasdecken sind eine ausgezeichnete Wahl fir

Kunden, die mehr natdrliches Licht in die Innenrdume der Gebdude bringen, ein gerdumiges Gefihl

schaffen und die natiirliche Umgebung genieBen mdchten. Feste Glasdecken bieten eine breite

Palette von Designs und kénnen in jedem Baustil verwendet werden. Glasdecken bieten neben den

asthetischen Vorteilen, die Sie den Kunden bieten, auch praktische Vorteile wie Energieeinsparung,

niedrige Wartungskosten und Haltbarkeit. Feste Glasdecken lenken das Sonnenlicht in die

Innenrdume, so dass sich die Innenrdume warmer und heller anflihlen. Festes Glasdeckensystem,

Winperax-Deckenvorhangsysteme kénnen integriert werden, um unerwiinschte Sonnenstrahlen zu

schitzen. Glasdecken sind auch fir ihren geringen Wartungsbedarf bekannt. Feste

Glasdeckensysteme, die fir Wintergarten, Terrassen und Balkonoberflachen hergestellt werden

kénnen, werden speziell fir Kunden mit selbstgeschlitzten Aluminiumprofilen hergestellt, die

speziell fir die Forschung und Entwicklung von Winperax entwickelt wurden. =2

Diese leicht zu wartenden Decken sind so langlebig, dass Sie iiber viele Jahre verwendet werden ol e il Tk
konnen. Feste Glasdecken werden an vielen verschiedenen Orten wie Biiros, Hotels, Einkaufszentren und Hausern verwendet. Maximale Einzelglasabmessungen, die im System

verwendet werden konnen, betragen 400x100 cm. Die Abmessungen der Tragerschienen aus Aluminium betragen 60x120x1,6 mm. Je 100 cm Abstand wird das System um
eine Tragschiene erganzt.

Likya Series

Fixed glass ceilings are a popular design element in modern architecture that creates an eye-catching aesthetic appearance. These glass ceilings are an excellent
choice for customers who want to provide more natural light to the interiors of structures, create a spacious feeling and enjoy the natural environment. Fixed
glass ceilings offer a wide range of designs and can be used in any building style. In addition to the aesthetic advantages that glass ceilings provide to customers,
they also offer practical advantages such as energy saving, low maintenance costs and durability. Fixed glass ceilings direct sunlight into the interior spaces,
making the interiors feel warmer and brighter. Fixed glass ceiling system, Winperax ceiling curtain systems can be integrated to protect from unwanted sunlight.
Glass ceilings are also known for their low maintenance requirements. Fixed glass ceiling systems are specially produced for customers with self-corrugated
aluminum profiles specially designed by Winperax R&D, which can be made for winter gardens, Decking terraces and balconies. These ceilings, which are easy
to maintain, are durable enough to be used for many years.

The size of the single piece of glass to be used in the system is 400x100 cm maximum.

The carrier aluminum rails have dimensions of 60x120x1.6 mm. Carrier rail is added to the system with every 100 cm distance.
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¥ WINPERAX Olympos Serie (GrdBe 170) - Olympos Series (170's) 17

Olympos Serie (GroBe 170)

Es ist ein System, das flr den groBfldchigen Einsatz in Wintergarten, Hotels, Restaurants,

Cafés und Konditoreien hergestellt wurde. Unabhdngig von den Wetterbedingungen rostet

es nicht, reiBt nicht und verursacht keine Betriebsstorungen. Dem architektonischen Bild

im AuBenbereich schadet es nicht. Unsere Pergola-Produkte werden aus

Aluminiumprofilen hergestellt. Das S%stem und die LED-Leuchten im System werden

Uber eine Fernbedienung gesteuert. LED-Leuchten sind in Aluminiumprofilen versteckt.

Auf der Vorderseite des Produkts befindet sich ein Rinnensystem. DarUber hinaus wurde

bei der Installation des Systems das System so ausgelegt, dass es véllig problemlos

funktioniert, indem Verbindungsschrauben und -teile aus rostfreiem Edelstahl verwendet

wurden. Der Betrieb der Anlage wird durch das Einfahren der Markise mit einer

bestimmten Geschwindigkeit gewahrleistet. Auf Wunsch kann es die Sonne blockieren

oder von der Sonne profitieren. Das Pergola-System ist ein absolut sicheres, robustes und

wasserdichtes System. Die verwendeten Stoffe haben eine Verdunklungsfunktion und . 1

sind feuerfest und unempfindlich gegentber der Sonne. L= -
Es wurde in Winperax R&D mit Blick auf Kundenzufriedenheit, Qualitdt und einfache Installation entwickelt. Das Profildesign und die Registrierung sind von

TPE (Tiirkisches Patent- und Markenamt) patentiert.
Olympos Series (170'lik)

Olympos Series (170's) is a system designed to be used in a wider area in winter gardens, hotels, restaurants, cafes and patisseries. Regardless of the weather
conditions, rusting, cracking and any malfunction in its operation will not occur. It does not damage the architectural image in outdoor spaces.Our Pergola
products are produced from aluminum profiles. System and LED in the system lights are controlled by the remote control. Led lights are hidden inside
aluminum profiles.Thereis a groove system on the front of the product. In addition, during the assembly of the system, by using stainless inox connection bolts
and parts, the system is designed to work completely without problems. The operation of the system is provided by folding the awning on it with a certain
speed and pulling it back. If desired, it can block the sun or benefit from the sun. Pergola System is a completely safe, robust and waterproof system. Fabrics
used have blackout feature, fireproof and is not affected by the sun. Winperax has been designed with customer satisfaction,quality and easy installation in
mind.The profile design and registration has been patented by TPE.

The mechanism in each module consists of 3 carrier axes. Carrier Rail axle profiles are honeycomb braided 90x170x3mm dimensions,

6060 hydrnorway-origin thermal 12 aluminum.
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7 WINPERAX Side Serie (GrdBe 150) - Side Series (150's) 19

Side Serie (GroBe 150)

Es ist ein System, das fir den groBflachigen Einsatz in Wintergdrten, Hotels,

Restaurants, Cafés und Konditoreien hergestellt wurde. Unabhdngig von den

Wetterbedingungen rostet es nicht, reiBt nicht und verursacht keine Betriebsstérungen.

Dem architektonischen Bild im AuBenbereich schadet es nicht. Unsere

Pergola-Produkte werden aus Aluminiumprofilen hergestellt. Das System und die

LED-Leuchten im System werden Uber eine Fernbedienung gesteuert. LED-Leuchten

sind in Aluminiumprofilen versteckt. Auf der Vorderseite des Produkts befindet sich ein

Rinnensystem. Darlber hinaus wurde bei der Installation des Systems das System so

ausgelegt, dass es véllig problemlos funktioniert, indem Verbindungsschrauben

und-teile aus rostfreiem Edelstahl verwendet wurden. Der Betrieb der Anlage wird

durch das Einfahren der Markise mit einer bestimmten Geschwindigkeit gewahrleistet.

Auf Wunsch kann es die Sonne blockieren oder von der Sonne profitieren.

Das Pergola-System ist ein absolut sicheres, robustes und wasserdichtes System. Die verwendeten Stoffe haben eine Verdunklungsfunktlon und sind
feuerfe;tlund unempfindlich gegeniber der Sonne. wurde in Winperax R&D mit Blick auf Kundenzufriedenheit, Qualitdt und einfache Installation
entwickelt.

Das Profildesign und die Registrierung sind von TPE (Turkisches Patent- und Markenamt) patentiert.

Side Series (150'lik)

Side Series (150'lik) is a system designed to be used in a wider area in winter gardens, hotels, restaurants, cafes and patisseries. Regardless of the weather
conditions, rusting, cracking and any malfunction in its operation will not occur. It does not damage the architectural image in outdoor spaces.Our Pergola
products are produced from aluminum profiles. System and LED in the system lights are controlled by the remote control. Led lights are hidden inside
aluminum profiles.There is a groove system on the front of the product. In addition, during the assembly of the system, by using stainless inox connection bolts
and parts, the system is designed to work completely without problems. The operation of the system is provided by folding the awning on it with a certain
speed and pulling it back. If desired, it can block the sun or benefit from the sun. Pergola System is a completely safe, robust and waterproof system. Fabrics
used have blackout feature, fireproof and is not affected by the sun. Winperax has been designed with customer satisfaction,quality and easy installation in
mind.The profile design and registration has been patented by TPE.
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Y WINPERAX Efes Serie (GroBe 120) - Efes Series (120's) 21

Il i
Efes Serie (GroBe 120)

Es ist ein System, das fir den groBfldchigen Einsatz in Wintergarten, Hotels, Restaurants,

Cafés und Konditoreien hergestellt wurde. Unabhangig von den Wetterbedingungen rostet

es nicht, reiBt nicht und verursacht keine Betriebsstérungen. Dem architektonischen Bild

im AuBenbereich schadet es nicht. Unsere Pergola-Produkte werden aus Aluminiumprofilen

hergestellt. Das System und die LED-Leuchten im System werden Uber eine

Fernbedienung gesteuert. LED-Leuchten sind in Aluminiumprofilen versteckt. Auf der

Vorderseite des Produkts befindet sich ein Rinnensystem. Darlber hinaus wurde bei der

Installation des Systems das System so ausgelegt, dass es villig problemlos funktioniert,

indem Verbindungsschrauben und -teile aus rostfreiem Edelstahl verwendet wurden. Der

Betrieb der Anlage wird durch das Einfahren der Markise mit einer bestimmten

Geschwindigkeit gewahrleistet. Auf Wunsch kann es die Sonne blockieren oder von der

Sonne profitieren. Das Pergola-System ist ein absolut sicheres, robustes und wasserdichtes :

System. Die verwendeten Stoffe haben eine Verdunklungsfunktion und sind feuerfest und unempfindlich gegentber der Sonne. Es wurde in Wlnperax R&D mit Blick
auf Kundenzufriedenheit, Qualitat und einfache Installation entwickelt. Das Profildesign und die Registrierung sind von TPE (Tirkisches Patent- und Markenamt)
patentiert. In jedem Modul besteht der Mechanismus aus 3 Tragerachsen. Tragerschienen-Achsprofile bestehen aus 6060 hydr Thermal 12-Aluminium norwegischen

Ursprungs mit wabengeflochtenen Abmessungen von 7,5 x 120 x 2,2 mm
Efes Series (120'lik)

Efes Series (120'lik) is a system designed to be used in a wider area in winter gardens, hotels, restaurants, cafes and patisseries. Regardless of the weather conditions,
rusting, cracking and any malfunctionin its operation will not occur. It does not damage the architecturalimage in outdoor spaces.Our Pergola products are produced
from aluminum profiles. System and LED in the system lights are controlled by the remote control. Led lights are hidden inside aluminum profiles.There is a groove
system on the front of the product. In addition, during the assembly of the system, by using stainless inox connection bolts and parts, the system is designed to work
completely without problems. The operation of the system is provided by folding the awning on it with a certain speed and pulling it back. If desired, it can block the sun
orbenefit from the sun. Pergola System is a completely safe, robust and waterproof system. Fabrics used have blackout feature, fireproof andis not

affected by the sun. Winperax has been designed with customer satisfaction,quality and easy installation in mind.The profile design and registration has been
patented by TPE.

The mechanism in each module consists of 3 carrier axes. Carrier Rail axle profiles are honeycomb braided 7,5x120x2,2mm dimensions, 6060 hydr norway-origin thermal 12 aluminum.
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V74 WINPERAX Apollon Plus

Apollon Plus

Sie kénnen es in Hotels, Hausern, Geschdften,
Restaurants, Konditoreien, Wintergarten, Terrassen usw.
verwenden. Wenn eine Taste gedrickt wird, ist sie so

konzipiert, dass Sie den geschlossenen Raum in den

offenen Raum verwandeln kann. Das System &ffnet und

schlieBt sich durch Auf- und Abbewegungen. Es gibt

Isolier- und Einfachverglasungen mit 3 Fligeln. Es gibt

Isolier- und Einfachverglasungen mit 3 Fligeln. Optional

kénnen 4 und 2 Flugel hergestellt werden. Ein Fligel ist vy
stationdr und die anderen beiden bewegen sich. Das .= =
feste Fenster kann durch Aufsetzen eines Querbalkens

gedffnet und geschlossen werden. Auf diese Weise

kann es an hohen Stellen und Balkonen verwendet

werden. Sie kdnnen die sich bewegenden Fligel auf

jeder Ebene stoppen. Sie kénnen Halb oder voll &ffnen.

Das System kann nach Vorliebe sowohl unten als auch

oben gesammelt werden. Es ist nie Wasser-und

luftdicht, wenn es geschlossen ist. Mit Isolierglas

erzielen Sie nahezu perfekte Ergebnisse. Es passt sich

mit seinem modernen und eleganten Aussehen an jede
Umgebung an. Das Guillotine-System von Winperax ist

im Vergleich zu seinen Mitbewerbern der leiseste Arbeiter. 2 .
Der Grund dafir ist das speziell entwickelte Riemen-und Getriebesystem. Auf der Oberseite des Sgstems beflndet sich unser Motorteil in einer speziell entworfenen
Box aus Aluminiumprofilen. Wenn gewtinscht, kann das System ohne Demontage einfach demontiert und gewartet werden, indem nur der Motorkastendeckel entfernt

wird. Es wurde in Winperax R&D mit Blick auf Kundenzufriedenheit, Qualitdt und einfache Installation entwickelt. Das Profildesign und die Registrierung sind von TPE
(Turkisches Patent- und Markenamt) patentiert. Das System wird als 4mm +16mm + 4mm und 6mm +12mm + 6mm gehartetes Isolierglas verwendet.

Apollon Plus

The rolling roof, which can be applied in every kind of places, offers a combination of folding and gathering movements that no roofing system has ever done in the
world. The system can be installed on an inclined flat and there is guarantee for water drain. An optional incline can also be provided.Thanks to the panels that can be
opened at any angle, it’s possible to utilize from a desired amount of sunlight.Thanks to the folding motion of the panels, it does not lose the shading feature while
providing ventilation by the roof.Even when the system is opened, it allows ventilation via special designed profiles without being affected by the rain or snow. Thanks
to the folding motion of the panels, the outside cleaning of the panels can be carried out from the inside without going up to the roof. It is possible to color it with
electrostatic oven paint so that application can be made in every desired color.Thanks to electrostatic oven paint, it's a long-lasting product. The Rolling roof is the best
solution for the restaurants and cafés where smoking is not allowed normally.




Apollon Plus




\'7d WINPERAX Apollon Serie - Apollon Series

Apollon Serie

Sie kdnnen es in Hotels, Hausern, Geschdften, Restaurants, Konditoreien, Wintergarten,
Terrassen usw. verwenden. Wenn eine Taste gedrickt wird, ist sie so konzipiert, dass Sie den
geschlossenen Raum in den offenen Raum verwandeln kann. Das System offnet und schliet
sich durch Auf- und Abbewegungen. Es gibt Isolier- und Einfachverglasungen mit 3 Fligeln. Es
gibt Isolier- und Einfachverglasungen mit 3 Fligeln. Optionalkénnen 4 und 2 Fliigel hergestellt
werden. Ein Fldgelist stationadr und die anderen beiden bewegen sich. Das feste Fenster kann
durch Aufsetzen eines Querbalkens gedffnet und geschlossen werden. Auf diese Weise kann es
an hohen Stellen und Balkonen verwendet werden. Sie kénnen die sich bewegenden Fligel auf
jeder Ebene stoppen. Sie kénnen Halb oder voll 6ffnen. Das System kann nach Vorliebe sowohl
unten als auch oben gesammelt werden. Es ist nie Wasser-und luftdicht, wenn es geschlossen
ist. Mit Isolierglas erzielen Sie nahezu perfekte Ergebnisse. Es passt sich mit seinem modernen
und eleganten Aussehen an jede Umgebung an. Das Guillotine-System von Winperax ist im
Vergleich zu seinen Mitbewerbern der leiseste Arbeiter.

Der Grund dafir ist das speziell entwickelte Riemen-und Getriebesystem. Auf der Oberseite des Systems befindet sich unser Motorteil in einer speziell entworfenen
ox aus Aluminiumprofilen. Wenn gewinscht, kann das System ohne Demontage einfach demontiert und gewartet werden, indem nur der Motorkastendeckel entfernt wird.
Es wurde in Winperax R&D mit Blick auf Kundenzufriedenheit, Qualitadt und einfache Installation entwickelt.

Apollon Series

You can use it in hotels, houses, shops, restaurants, pastry houses, winter gardens, terraces etc. It is designed in a way that it can turn the indoor space into an open space at
the touch of a button. The system is opened and closed by moving up and down. It has 3-winged insulated and single glass options. It can be made of 4 and 2 wings
optionally. One wing is fixed and the other two are moving. It can be opened and closed by placing the fixed glass transom. In this way, it can be used in high places and
balconies. You can stop the moving wings at the level you want. You can open it halfway or fully. The system can be collected both below and above according to preference.
It is never water and air proof when closed. It gives near-perfect results with insulated glass. It adapts to any environment with its modern and elegant appearance. Winperax
guillotine system is the quietest employee compared to its peers. The reason for this is the belt and gear system we specially designed. Above the system, our engine section
is located in a specially designed box made of aluminum profiles. When required, the system can be easily removed and serviced by simply removing the motor box cover
without disassembling. Winperax has been designed by considering customer satisfaction, quality and easy installation in R & D. The profile design and registration has
been patented by TPE.
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V74 WINPERAX Cotill Serie - Cotill Series

Cotill Serie

Sie kénnen es in Hotels, Hausern, Geschaften, Restaurants, Konditoreien, Wintergdrten, Terrassen usw.

verwenden. Wenn eine Taste gedriickt wird, ist sie so konzipiert, dass Sie den geschlossenen Raum in

den offenen Raum verwandeln kann. Das System &ffnet und schlieBt sich durch Auf- und

Abbewegungen. Es gibt Isolier- und Einfachverglasungen mit 3 Fligeln. Es gibt Isolier- und

Einfachverglasungen mit 3 Fligeln. Optional kénnen 4 und 2 Flugel hergestellt werden. Ein Flugel ist

stationdr und die anderen beiden bewegen sich. Das feste Fenster kann durch Aufsetzen eines

Querbalkens gedffnet und geschlossen werden. Auf diese Weise kann es an hohen Stellen und Balkonen

verwendet werden. Sie kénnen die sich bewegenden Fligel auf jeder Ebene stoppen. Sie kénnen Halb

oder voll 6ffnen. Das System kann nach Vorliebe sowohl unten als auch oben gesammelt werden.

Es ist nie Wasser-und luftdicht, wenn es geschlossen ist. Mit Isolierglas erzielen Sie nahezu perfekte

Ergebnisse. Es passt sich mit seinem modernen und eleganten Aussehen an jede Umgebung an. Das

Guillotine-System von Winperax ist im Vergleich zu seinen Mitbewerbern der leiseste Arbeiter. Der Grund

daflr ist das speziell entwickelte Riemen-und Getriebesystem. Auf der Oberseite des Systems befindet £ ¥

sich unser Motorteil in einer speziell entworfenen Box aus Aluminiumprofilen. Wenn gewinscht, kann das ;

System ohne Demontage einfach demontiert und gewartet werden, indem nur der Motorkastendeckel entfernt wird. Es wurde in Winperax R&D mit Blick auf Kundenzufriedenheit,
Qualitadt und einfache Installation entwickelt. Das Profildesign und die Registrierung sind von TPE (Tirkisches Patent- und Markenamt) patentiert.
Das System wird als 4mm +16mm + 4mm und 6mm +12mm + 6mm gehdrtetes Isolierglas verwendet. Maximale Abmessungen sind Breite 5500mm, Hohe 3000mm.

Cotill Series

You can use it in hotels, houses, shops, restaurants, pastry houses, winter gardens, terraces etc. It is designed in a way that it can turn the indoor space into an open space at the touch of a button.
The system is opened and closed by moving up and down. It has 3-winged insulated and single glass options. It can be made of 4 and 2 wings optionally. One wing is fixed and the other two are
moving. It can be opened and closed by placing the fixed glass transom. In this way, it can be used in high places and balconies. You can stop the moving wings at the level you want. You can open
it halfway or fully. The system can be collected both below and above according to preference. It is never water and air proof when closed. It gives near-perfect results with insulated glass. It adapts
to any environment with its modern and elegant appearance. Winperax guillotine system is the quietest employee compared to its peers. The reason for this is the belt and gear system we specially
designed. Above the system, our engine section is located in a specially designed box made of aluminum profiles. When required, the system can be easily removed and serviced by simply
removing the mator box cover without disassembling. Winperax has been designed by considering customer satisfaction, quality and easy installation in R & D.The profile design and registration has
been patented by TPE.

The system is used as 4mm + 16mm + 4mm and 6mm + 12mm + 6mm tempered insulating glass. Maximum dimensions are width 3500mm and height 3000mm.
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V74 WINPERAX Adorado Serie - Adorada Series

Adorado Serie

Adorado Serie Faltschiebesysteme sind eine asthetische und
langlebige Ldsung, die sich an die moderne Architektur
anpasst. Das System spart Platz flr den Einsatzort, indem es
den gewinschten Bereich nach auBen faltet. Es wird in allen
Arten von AuBenbereichen, Wohnungen, Arbeitsplatzen,
Cafés, Restaurants, Hotels und vielem mehr verwendet.
Faltschiebesysteme Uberzeugen durch benutzerfreundliches
Design und einfache Handhabung. Faltschiebesysteme sind
eine ideale Wahl, um Ihre Sicherheit zu erhéhen, Larm zu
reduzieren und Schutz vor Witterungseinfliissen zu bieten.
Dank des warmeisolierten Glases schitzen diese Systeme
vor allem im Sommer vor Sonneneinstrahlung in Ihrem Haus
oder Arbeitsplatz und ermdglichen Ihnen auch im Winter die
Aufrechterhaltung der Innentemperatur. DarUber hinaus
bietet es Bestdndigkeit gegen Witterungseinflisse durch
Aluminiummaterial.

Adorado Serie Faltschiebesysteme sind dank ihrer
Benutzerfreundlichkeit zu einer beliebten Wahl geworden. Da

das in der Winperax-Forschung und -Entwicklung entwickelte

System aus hochwertigen Materialien hergestellt wird, bietet

es jahrelangen Einsatz. Darlber hinaus fallen diese & :
Schiebesysteme durch ihr stilvolles und modernes Design ins £ =S
Auge. Aluminium-Faltschiebesysteme ziehen die Blicke auf S
sich als besonderes Designobjekt, das die Eleganz und EEaiss
Funktionalitdt Ihrer AuBenbereiche erhdht. Wahrend diese S
Systeme Sicherheit, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit

bieten, bieten sie an vielen Stellen ein dsthetisches Aussehen.

Die Systemhdhe kann bis zu einer maximalen Hohe von 250 cm erreicht werden. Jeder Flugel im System besteht aus 2 Glasschelben und kann mit einem eigenen
Armmechanismus gedffnet und geschlossen werden. Das System besteht aus Glasscheiben 2 und Schichten.Die Breite jeder Glasscheibe sollte maximal 80 cm betragen.
Im System wird 4+12+4 gehartetes Isolierglas verwendet. Die Fliigel des Systems konnen sich unabhdngig von links nach rechts bewegen

Adorado Series

Adorado series folding sliding systems are an aesthetic and durable solution suitable for modern architecture. The system saves space for the place of use by folding
out into the desired area. Our system, which is the first and only one in Turkey, has 100% waterproofing. It is used in all kinds of outdoor places, homes, workplaces, cafes,
restaurants, hotels and many other places. Folding sliding systems attract attention with their user-friendly design and ease of use. Folding sliding systems are an ideal
choice to increase your safety, reduce noise and provide protection against weather conditions. These systems allow you to maintain the indoor temperature in winter
while preventing your home or workplace from being affected by sunlight, especially in summer thanks to the heat-insulated glass. In addition, it is resistant to weather
conditions thanks to its aluminum material. Adorado Series sliding systems have become a popular choice thanks to their ease of use. Since the system developed at
Winperax R&D is made with high-quality materials, it provides years of use. Dec. These sliding systems are also eye-catching with their stylish and modern design.

The system height can be made up to a maximum of 250 cm, Each wing in the system consists of 2 glass panels. Each wing can be opened and closed with a self-lever
mechanism. The system consists of glass panels 2 and floors, The width of each glass panel should be maximum 80 cm, The system wings can move independently
from right to left, When the system is opened, it makes the folding movement outward
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"1 WINPERAX Termessos Serie - Termessos Series

Termesos Serie

Isolierglas-Schiebesysteme wurden unter Bericksichtigung
der Mangel und einfachen Montagetechniken der heute
verwendeten warmeisolierten Schiebesysteme entwickelt.
Sie kénnen die ISOLIERGLAS-SCHIEBESYSTEME in
Wohnungen, Restaurants und Wintergdrten bevorzugen.
Bei der Isolierglas-Schiebesystem-Serie sorgt das beidseitig
gehartete Glas fir eine effektivere Isolierung, Sicherheit und
damit Energieeinsparungen. Glaser in verschiedenen Farben
und Eigenschaften erhdhen die Isolationsleistung. Vier
Jahreszeiten machen es lhnen leichter, in komfortablere
und isolierteren Rdumen zu leben. Zur Sicherheit und zum
Schutz vor Bruch sollte innerhalb des Kérpers von Isicam
eine gehartete Schutz- und Sicherheitsbrille verwendet
werden Die Fligelspannweite kann zwischen 40 - 100 cm

angewendet werden. Die Systemhdhe sollte maximal ;.:.-'
260 cm betragen. Die Abmessungen des gehdrteten Glases :
sind 8 mm, 10 mm Einzelglas oder 4+9+4 insgesamt 17 mm
Isolierglas. Es wurde in Winperax R&D mit Blick auf
Kundenzufriedenheit, Qualitdt und einfache Installation
entwickelt. Das Profildesign und die Registrierung sind von

TPE (Turkisches Patent- und Markenamt) patentiert.

Termesos Series

Insulated Sliding Systems have been developed by taking into account the shortcomings of the heat insulated sliding systems currently used and easy assembly
techniques. You can choose the HEATING SLIDING SYSTEM in homes, restaurants and winter gardens. In the double glazed sliding series; Insulating glass and double-
sided tempered glass provides more effective insulation, safety and consequently energy savings. Glasses increase insulation performance with various colors and
features. All seasons make it easier for you to live in more comfortable and more insulated spaces. Tempered safety and security glasses should be used withinthe body of
Isicam as a precaution against both safety and breakage. Wing width can be applied between 40 - 100 cm. System height should be maximum 260 cm.
Tempered glass dimensions are 8mm, 10mm single glass or 4 + 9 + 4 17mm double glazing. Winperax has been designed by considering customer satisfaction,
quality and easy installation in R & D. The profile design and registration has been patented by TPE.




"1 WINPERAX Termessos Plus Serie - Termessos Plus Series

Termesos Plus Serie
Isolierglas-Schiebesysteme wurden unter
Berlcksichtigung der Mangel und einfachen
Montagetechniken der heute verwendeten
warmeisolierten Schiebesysteme entwickelt. Sie
kénnen die ISOLIERGLAS-SCHIEBESYSTEME in
Wohnungen, Restaurants und Wintergdarten
bevorzugen. Bei der Isolierglas-Schiebesystem-Serie
sorgt das beidseitig gehartete Glas fir eine effektivere
Isolierung, Sicherheit und damit Energieeinsparungen.
Glaser in verschiedenen Farben und Eigenschaften
erh6hen die Isolationsleistung. Vier Jahreszeiten
machen es lhnen leichter, in komfortableren und
isolierteren Rdumen zu leben. Zur Sicherheit und zum
Schutz vor Bruch sollte innerhalb des Kérpers von
Isicam eine gehartete Schutz- und Sicherheitsbrille
verwendet werden Die Fligelspannweite kann
zwischen 40 - 100 cm angewendet werden. Die
Systemhdhe sollte maximal 350 cm betragen. Die
Abmessungen des geharteten Glases sind 8 mm,
10 mm Einzelglas oder 4+12+4 insgesamt 17 mm sy
Isolierglas. : PN - il P

Es wurde in Winperax R&D mit Blick auf Kundenzufriedenheit, Qualitdt und einfache Installation entwickelt.

Das Profildesign und die Registrierung sind von TPE (Tirkisches Patent- und Markenamt) patentiert.

Termesos Plus Series

Insulated Sliding Systems have been developed by taking into account the shortcomings of the heat insulated sliding systems currently used and easy assembly
techniques. You can choose the HEATING SLIDING SYSTEM in homes, restaurants and winter gardens. In the double glazed sliding series; Insulating glass and
double-sided tempered glass provides more effective insulation, safety and consequently energy savings. Glasses increase insulation performance with various
colors and features. All seasons make it easier for you to live in more comfortable and more insulated spaces. Tempered safety and security glasses should be used
within the body of Isicam as a precaution against both safety and breakage.

Wing width can be applied between 40 - 100 cm. System height should be maximum 260 cm. Tempered glass dimensions are 8mm, 10mm single glassor4+9+4
17mm double glazing.

Winperax has been designed by considering customer satisfaction, quality and easy installation in R & D. The profile design and registration has been patented by
TPE.
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71 WINPERAX Premium Hangendes Schaufenstersystem - Premium Hanging Display System

Premium Hangendes Schaufenstersystem

Es ist ein System, das wir fir Einkaufszentren,
Hotelhallen, Cafés, Backereien, Geschafte und |
Wintergdrten entwickelt haben. Es hdngt an
einer oberen Tragerkonstruktion und
Aluminiumschienen. Wenn die Fenster gefaltet
sind, bieten sie gerdumige und moderne
Umgebungen, da es keine Profilschienen usw.
Mechanismen auf dem Boden gibt, indem sie
die Einschrdnkungen im Raum, unerwinschte
Aussicht und Raumverlust beseitigen. Da es
sich um ein System handelt, das dank seiner
verschiebbaren Fligel gefaltet werden kann,
bietet dieses System eine vollstdndige Integritat
zwischen Innen- und AuBenbereichen, und dank
des 10 mm dicken geharteten Glases kann

vollstandige Sicherheit erreicht werden. Da sich unter dem Premium Hangendes Schaufenster
system keine Aluminiumschiene befindet, liegt die Last der Glaser oben und die Glaser werden
durch Bohren mit Hartplastikstiften gehalten. Der Grund, warum Hartplastikstifte bevorzugt werden,
liegt in der hohen Gefahr, dass Metallschrauben das Glas beim Falten der Brille zerbrechen.
Wenn die Fenster vollstdndig geschlossen sind, ist der Mechanismus, der am Boden befestigt
werden muss, dsthetisch gestaltet, da es keine Schiene darunter gibt. Da es sich bei den im Premium
Hangendes Schaufenstersystem verwendeten Lagern um vertikale und nicht um horizontale Lager
handelt, tragen sie das Gewicht des Glases leichter. Fligelbreiten kénnen zwischen 60-130 cm
verwendet werden, Héhe kann auf bis zu 400 cm erhéht werden. An jedem Fligel befinden sich
8 Lager. Die Aluminiumwandstdrke betrdgt 5,5 mm. Das Fligelkopfgewicht des Systems betragt
40-70 kg. Im System werden Borstendochte bevorzugt, die auf den Seitenkasten driicken. Dadurc
wird eine Isolierung bereitgestellt. Da beim Drehen der Fligel spezielle Vorrichtungen an der oberen
Schiene verwendet werden, gibt es einen Parkplatz, der sich ohne Kraftaufwand leicht drehen (&sst.
Es kann im Schmetterlingssystem der gleichen Serie verwendet werden. Da der Trager bei dem
Schmetterlingssgstem von der Mitte kommt, ist keine Trdgereisenkonstruktion an der Oberseite und
irgendeine Operation an der Decke erforderlich. Die Isolierung erfolgt mit transparenten
Kunststoffdochten, die zwischen den beiden Gldsern verwendet werden. - F

Es wird eine Garantie von 5 Jahren g’gwéhrt, ausgenommen tranglparente Dochte. Es wurde in Winperax R&D mit Blick auf Kundenzufriedenheit, Qualitdt und einfache Installation
entwickelt. Das Profildesign und die Registrierung sind von TPE (Turkisches Patent- und Markenamt) patentiert.

Premium Hanging Display System

Is a system that we designed for shopping malls, hotel hall sections, cafes, patisseries, stores and winter gardens. It moves with hangers on the upper carrier
construction and aluminum rails. When the glasses are folded, there is no profile rail etc. on the floor. Due to the absence of mechanismes, it offers spacious and modern
environments by eliminating the restrictions in the space, unwanted image and space loss. Since it is a foldable system thanks to its sliding wings, complete security
can be achieved thanks to the 10 mm thick tempered glass in this system, which provides complete integrity between interior and exterior spaces. Since there will be
no aluminum rails at the bottom in the Premium Hanging Display System System, the load of the glasses is placed on top and the glasses are pierced and supported
by hard plastic pins. The reason why rigid plastic pins are preferred is that the metal screws have a high risk of breaking the glasses while the glasses are being folded.
When the windows are completely closed, the mechanism that has to be fixed to the floor is aesthetically hidden since there is no rail at the bottom. The bearings used
in the Premium Hanging Display Case System carry the weight of the glass more comfortably as they are vertical bearings rather than horizontal bearings. Wing
widths can be used between 60-130 cm, height can be increased up to 400 cm. There are 8 bearings in each wing. Aluminum wall thickness is 5.5 mm. The weight per
wing of the system is 40-70 kg. In the system, hair wicks pressing the side frame were preferred. Thanks to this, isolation is provided. Since special devices are used on
the top rail during the turning of the wings, there is a parking lot that easily rotates without consuming effort. It can be used in butterfly system in the same series. In the
butterfly system, since the carrier is from the center, it does not require any operation on the carrier iron construction and ceiling. Isolation is provided with transparent
plastic wicks used between two glasses. Except transparent wicks, it is guaranteed for 5 years. Winperax has been designed with customer satisfaction, quality and
easy installation in mind. The profile design and registration has been patented by TPE.
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WINPERAX Luxus- und Vorhangsystem - Lux & Curtain System

Luxus- und Vorhangsystem

Dieses System ist das von uns hergestellte

Luxus- und Vorhangsystem, um die

Winsche unserer geschdatzten Kunden

bestmdglich zu erfillen. Das Luxus- und

Vorhangsystem, ein perfektes System, das

fir den Verwendungszweck des

Faltglassystems geeignet ist, ermdglicht es

Ihnen, von der Sonne zu profitieren, indem

Sie das Wintersystem ausschalten und

Ihren Balkon in einen Glasraum verwandeln. ’ . -

Auf demselben System kénnen Sie die Sonne so weit abschnelden wie Sie mochten
indem Sie die Vorhdnge herunterlassen. Die Vorhdnge des Vorhangsystems werden im
Oberkasten aufbewahrt. Im Falle einer Fehlfunktion oder VerschleiB3 des Vorhangs kann
durch Offnen der Frontabdeckung eingegriffen werden. Dank des Luxus- und
Vorhangsystems wurde die visuelle Verschmutzung durch die Vorhdnge im Inneren des
Balkons eliminiert. Da die Vorhdnge unabhdngig von den Fenstern sind, kann eine
Vorhangapplikation entweder nach jedem Glas oder an zwei Fenstern erfolgen. Dies ist
das gréBte Merkmal, das es von anderen vorgehdngten Glasbalkonsystemen auf dem
Markt unterscheidet. Die Fligelspannweite betragt zwischen 40-70 cm. Die Systemhdéhe
betragt maximal 250 cm. Jeder Fligel hat 4 Rader und 8 Lager. Es hat eine obere und g
untere Tragerfunktion. Dank der von Winperax entwickelten Regenrinne wurde das Risiko
des Wassereinbruchs auf 5 % reduziert. Die Profilwandstarken liegen je nach VY K AN

Aufgabenstellung zwischen 2 und 4,5 mm. Es wurde in Winperax R&D mit Blick auf Kundenzufrledenhelt Qualitat und einfache Installation entwickelt.
Das Profildesign und die Registrierung sind von TPE (Tirkisches Patent- und Markenamt) patentiert.

Lux & Curtain System

This system is the Lux & Curtain System that we have produced in order to respond to the requests of our valued customers in the best way. The purpose of the Lux &
Curtain System, which is a perfect system suitable for the purpose of use of the folding glass system, enables you to benefit from the sun by turning off the winter
system and turning your balcony into a glass room. You can not let the sun in by lowering the curtains on the same system. In regions with hot climates such as the
Mediterranean, you can cut the sun as much as you like by lowering the curtains on the system even when we open the windows. Curtains of the curtain system are
kept inside the upper case. In case of malfunction or wear of the curtain, it can be intervened by opening the front cover. Curtain image pollution in the balcony has been
eliminated thanks to the Lux & Curtain System. Since the curtains are independent from the windows, a curtain application can be made either for each glass or for two
glasses. This is the biggest feature that distinguishes it from other curtained folding glass balcony systems on the market. Its wingspan is between 40 and 70 cm.
System height is maximum 250 cm. There are 4 wheels and 8 bearings in each wing. It has bottom and top carrier feature. Thanks to the rain gutter developed by
Winperax, the risk of water intake has been reduced to 5%. Profile wall thicknesses are between 2 and 4.5 mm, depending on the task. Winperax has been designed
with customer satisfaction, quality and easy installation in mind. The profile design and registration has been patented by TPE.
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WINPERAX Ultra-Isolierglas & Jalousiesystem - Ultra Double Glazed & Jalousie System 41

Ultra-Isolierglas & Jalousiesystem

Das Ultra-Isolierglas & Jalousiesystem ist ein System, das entwickelt wurde, weil es bei normalen
Faltglassystemen zu Warmeverlusten im geschlossenen Raum kommt. Mehr Warme-, Schall- und
Wasserddmmung werden bericksichtigt. Es wird eine warmeisolierte Glaskombination 4+22+4 beidseitig
gehartetes Glas verwendet. An der Verbindungsstelle der beiden Gldser wird ein Aluminium-Zwischendocht
verwendet. An der Verbindungsstelle jedes Glases wird ein doppelseitiger Borstendocht verwendet, der an
Aluminiumteilen befestigt ist. Es ist ein perfektes Produkt fir diejenigen, die ihren Balkon in ein Zimmer
verwandeln mdchten. Fligelspannweiten kénnen zwischen AO-90 cm verwendet werden.

Die Systemhdhe kann bis maximal 300 cm genutzt werden. Die empfohlene Héhe betragt 250 cm. In einem

Fligel werden ein Rad und 8 Lager verwendet. Da jedes Lager gleich belastet wird, bewegt es sich sehr leicht.

Die LagergroBe ist gréBer als bei anderen Marktprodukten. Es werden 629 ZZ-Lager verwendet. Es ist ein

Produkt, das von der unteren und der oberen Schiene aus arbeiten kann. Da im Unterkasten das von

WINPERAX entwickelte Rinnensystem zum Einsatz kommt, ist dieser regensicher. 4+20+5 mm doppelseitig

gehartetes Isolierglassystem kann auch in windstarken Bereichen eingesetzt werden. y by

Der Grund fir die Berlicksichtigung eines 22-mm-Abstands zwischen zwei Glasern liegt in der Anwendbarkeit des Jalousiesystems. Das Sgstem ist eine Art Isolierglas- und
Jalousiesystem. Das System hat 3 jahre garantie. Alle Zubehdérteile des Systems werden in unserer eigenen Fabrik auf CNC-Maschinen hergestellt. Das Ultra-Isolierglas- und
Jalousiesystem wurde in Winperax R&D mit Blick auf Kundenzufriedenheit, Qualitdt und einfache Installation entwickelt. Das Profildesign und die Registrierung sind von TPE
(Turkisches Patent- und Markenamt) patentiert.

Ultra Double Glazed & Jalousie System

Ultra Double Glazed & Jalousie System is a system designed due to the loss of heat in the space closed in normal folding glass systems. Heat, sound and water insulation is
considered more. Heat insulated glass combination 4 + 22 + 4 double-sided tempered glass is used. Aluminum intermediate fuse is used at the junction point of two glasses.
At the junction point of each glass, double-sided hair roving is used, connected to aluminum parts. It is a perfect product for those who want to turn their balcony into a room.
Wing widths can be used between AO-90 cm. System height can be used up to a maximum of 300 cm. Recommended height is 250 cm. 4 wheel and 8 bearings are used in
one wing. It moves very easily since every bearing is given equal load. Bearing size is larger than other market products. 629 ZZ bearing is used. It is a product that can work
from bottom rail and top rail. Since the groove system designed by WINPERAX is used in the lower frame, it does not prevent rain water. 4 + 20 + 5mm in areas with high
winds. Double-sided tempered insulating glass system can also be used. The reason for considering 22 mm gap between two glasses is for the applicability of the system
with blinds. The system is a kind of double glass and blinds system. The system is guaranteed for 3 years. All the accessories of the system are made in our own factory on
our CNC machines. Ultra Double Glazed & Jalousie System WINPERAX has been designed with customer satisfaction, quality and easy installation in mind. The profile
design and registration has been patented by TPE.
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\'7d WINPERAX Ekspres System - Express System

Ekspress System

Das Balkonverschlusssystem aus Glas ist ein multifunktionales System, das wir mit jahrelanger

Erfahrung hergestellt haben. Es funktioniert perfekt auf allen Arten von Balkonen und ist dank

seiner Benutzerfreundlichkeit und Mobilitdt konkurrenzlos gegenlber seinen in- und

ausldndischen Pendants. Das in horizontalen Walzlagern mit 4*4-Lagersystem bewegte

System ist selbst bei engsten Winkeln hervorragend beweglich. Der Vorteil des

4*4-Lagersystems, das von unten und oben arbeitet, besteht darin, dass das Glasgewicht

wahrend der Bewegung vom Benutzer nicht gespirt wird. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal

des Systems ist andererseits, dass es auch bei bis zu 1,3 cm verstopften Laufkanalen der Lager

problemlos funktioniert und absolut unempfindlich gegen Staub und Schmutz ist. Die maximale

Hohe, auf die dieses System angewendet werden kann, betragt 260 cm. Fligelbreiten liegen

zwischen 40-80 cm. Es ist ein System, das von oben und unten funktionieren kann. Es gibt

8mm-10mm Glasoptionen. Die Wandstarke von Aluminium variiert je nach

Belastung zwischen 2 und 3 mm. Zudem kann die von Winperax entwickelte ' -
Regenrinne dank des niedrigeren Profils auf Wunsch nicht als Ganzes eingesetzt werden. Da das Rutschensgstem ausgeht, wenn die Fligel nach auBen gedffnet
werden, wird das Rutschensystem optional verwendet. Es wurde in Winperax R&D mit Blick auf Kundenzufriedenheit, Qualitdt und einfache Installation entwickelt.

Das Profildesign und die Registrierung sind von TPE (Tlrkisches Patent- und Markenamt) patentiert.

Ekspress System

Glass balcony closing system is a multi-functional system that we have produced with our years of experience. It works perfectly on all types of balconies, thanks to its ease
of use and mobility, it does not recognize any competitors against its domestic and foreign counterparts. The system moving in horizontal roller bearings with 4 * 4 bearing
system has excellent mobility even in the narrowest angles. The advantage of the 4 * 4 bearing system operating from the bottom and top is that the load of the glass is not
felt by the user during the movement. Anather unique feature of the system is a system that works easily even if the channels that allow the bearings to move are blocked up
to 1.3 cm and is definitely not affected by dust and dirt. The maximum height that this system can be applied to is 260 cm. Wing widths are between 40-80 cm. It is a system
that can work from the bottom and top. There are 8mm- 10mm glass options. Aluminum wall thickness varies between 2 and 3 mm depending on the load it carries. Again,
the rain gutter developed by Winperax is not complete with the lower profile, it is used when desired. Since the groove system will go out when the wings open outwards, the
groove system is used optionally. Winperax has been designed with customer satisfaction, quality and easy installation in mind. The profile design and registration has
been patented by TPE.
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V74 WINPERAX Windschutz - Wind Breaker

Windschutz

Winperax Windschutzsysteme helfen Ihnen, einen komfortablen Raum zu schaffen, indem

Sie sich vor den negativen Auswirkungen des Windes in Garten, Terrassen, Veranden oder

Balkonen von Orten wie Cafés, Restaurants oder Hausern schitzen. Festes Glas 8 mm,

bewegliches Glas 10 mm, gehartetes Mattglas, Glaser bewegen sich horizontal auf und ab.

Das System ist fir 6 Windstarken auf der Beaufort-Skala ausgelegt, was einer Geschwindigkeit

von 50 km/h entspricht. Der Motor ist ferngesteuert und CE-zertifiziert. Die maximalen

Abmessungen sollten 3000 x 1800 mm betragen. Sustem-Glasheber und Rader sind aus

einer Aluminiumlegierung. Es handelt sich um eine CNC-Fertigung. Es gibt 2 Schienenprofile

im System. Das Aluminiumschienenprofil misst 82 mm x 150 mm und ist 6060 Hydr

norwegischen Ursprungs, thermisches 12-Aluminium. Die Glasauf- und -abbewegung des

Systems erfolgt durch den T10 16 mm Zahnriemen. Elektrostatische Pulverbeschichtung wird :

angewendet. CNC-lasergeschnittene Metallgeréte sind verzinkt. Es ist in Ubereinstimmung mit den Bedingungen der4 Jahreszelten geplant. Es wurde in
Winperax R&D mit Blick auf Kundenzufriedenheit, Qualitat und einfache Installation entwickelt. Das Profildesign und die Registrierung sind von TPE
(Tdrkisches Patent- und Markenamt) patentiert.

Wind Breaker

Winperax Wind Breaker Systems help to create a comfortable space by protecting you from the negative effects of the wind in the gardens, terraces, verandas or balconies
of places such as cafes, restaurants or houses. Fixed glass 8mm, moving glass 10mm tempered grinded glass, glasses move up and down horizontally. The system is
designed to withstand 6 wind intensity at the boshock scale corresponding to 50km / h speed. The engine is remote controlled and CE certified. Maximum dimensions
should be 3000x1800mm. System glass lift wheels are aluminum alloy. It is CNC production. There are 2 rail profiles in the system. Aluminum rail profile is 82mm x
150mm, 6060 Hydr Norway origin, thermal 12 aluminum. Sistemcam performs the up and down movement by means of T10 16 mm Triger belt. Electrostatic powder paintis
applied. CNC laser cut metal apparatus are galvanized. The system is designed for 4 seasons. Winperax has been designed by considering customer satisfaction, quality
andeasyinstallationin R & D. The profile design and registration has been patented by TPE.
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WINPERAX Zip Vorhang System - Zip Curtain System

Zip Vorhang System

Zip Vorhange sind ein Produkt, das zu den motorisierten

Vorhangsystemen gehdrt. Das stilvolle und platzfreie

System, der Vorhang, der sich zwischen den

Aluminiumschienen bewegt, und das motor-und

steuerempfanger-System befinden sich oben. Diese

Vorhangsysteme sind eine Alternative fUr den Einsatz

im Freien und mit hochwertigen Stoffen ausgestattet.

Zip-Vorhange bieten einen stilvollen Aussehen an Orten

wie Villen, Cafés, Restaurants, wahrend sie gleichzeitig

langlebig und nutzlich sind. Seine Bestandigkeit gegen

widrige Wetterbedingungen ist auf die Verwendung von

hochwertigen Stoffen zurlickzufihren. Diese Vorhange,

die gegen unerwinschte Wetterbedingungen wie Wind,

Schnee und Regen resistent sind, schneiden auch

unerwinschte Sonnenstrahlen ab und werden den

Benutzern mit verschiedenen Farb-und Stoffmodellen

zur Auswahl angeboten. Zip Vorhange, die den

AuBenbereich verschdnern, bieten eine einfache

Bedienung und kénnen mihelos gesteuert werden.

Zip Vorhdnge gehdéren zu den Alternativen von Rollos,

die fUr den AuBenbereich geeignet sind, und erflllen S fir 4 Ay, g T e PR

dank ihrer hochwertigen materialien die erwartungen der kunden. Dle maxmale breite muss 450 cm, mlndestens 100 cm betreffen Das system macht es durch

das gewicht des unteren traufprofils zusammen mit der vertikalen ab - / aufwarts-motorbewegung.

Zip Curtain System

Zip curtains are a product that is among the motorized curtain systems. In the stylish and space-saving system, there is a motor and control receiver system on the
curtain and upper part moving between aluminum rails. These curtain systems are an alternative designed for outdoor use and are equipped with high-quality fabrics.
Zip curtains are durable and useful at the same time as offering a stylish appearance in places such as villas, cafes, restaurants. The fact that it is resistant to adverse
weather conditions is due to the use of high-quality fabrics. These curtains, which are resistant to unwanted weather conditions such as wind, snow and rain, also cut
off unwanted sun rays, are offered to the preference of users with different colors and fabric models. Zip curtains that beautify outdoor spaces provide ease of use and
can be controlled effortlessly. Zip curtains are among the alternatives of roller blinds that have been made suitable for outdoors, and meet the expectations of
customers more than enough thanks to their quality materials.

Screen fabric is used, width dimension should be maximum 450 cm, minimum 100 cm,

The system makes the vertical up/down movement together with the motor movement thanks to the weight of the eave profile.




Zip Vorhang System - Zip Curtain System




Wintent

V74 WINPERAX

Wintent

Niemand mdchte, dass seine Fenster bei Regenwetter
nass und schmutzig werden.

Wintent Regenschirmmodelle sind zwar freundlich zu =8
Ihren Fenstern im Regen, werden aber mit ihrem [
eleganten Aussehen praktisch in Wohnungen, am
Arbeitsplatz und an anderen Orten bevorzugt.

Es gibt Dutzende verschiedener Modelle in unseren
Wintent Regenschirmmodellen. Wéhrend es
Funktionen wie zusammenklappbares, einfaches
Zusammenklappen, zusatzliche Bestandigkeit gegen g%
Regen gibt, gibt es Modelle, die mit anderen Systemen §
in anderen Regenschirmmodellen funktionieren,
einschlieBlich der Technologie. Durch die Wahl eines
unserer Wintent Regenschirmmodelle kénnen Sie v
sowohl ein modernes Aussehen bieten als auch die g
Fenster Ihres Hauses oder Raumes vor Regen und
Schlamm schitzen. Unter unseren langlebigen |
Wintent Regenschirmmodellen, die mit den neuesten
technologischen Systemen hergestellt werden, gibt

es Dutzende von Modellen, die Sie gerne verwenden
werden. Unter diesen Modellen kénnen Sie das
gewilnschte Modell auswahlen. Es wurde in Winperax

R&D mit Blick auf Kundenzufriedenheit, Qualitdt und einfache Installation entwickelt. Das Profildesign und die Registrierung sind von TPE
(Turkisches Patent- und Markenamt) patentiert.

Wintent
In rainy weather, nobody wants their windows to get wet. Wintent umbrella models are the friendliness of your windows in the rain and they are preferred in home,

office and other places with their elegant appearance. There are dozens of different models in our Wintent umbrella models.

While there are features such as folding feature, easy folding, extra resistance against rain, other umbrella models have models that work with different systems that
include technology. By choosing one of our Wintent umbrella models, you can provide a modern look and protect the windows of your home or space against rain and
mud. Among our durable Wintent umbrella models produced with the latest technological systems, there are dozens of models that you will enjoy. Among these
models, you can choose the model you want and examine it.

Winperax has been designed by considering customer satisfaction, quality and easy installation in R & D. The profile design and registration has been patented by
TPE.
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V74 WINPERAX Perre Serie - Perre Series

Perre Serie 'ﬂ -

Serge Ferrari-, Screen- und Blackout-Stoffe kénnen auf
das System angewendet werden. Der Motor ist CE- -"f
zertifiziert mit Fernbedienung. Die maximale
MindestgréBe sollte 300 cm betragen. Es gibt 2
Schienenprofile im System.

6060 HYDR Norwegen Herkunft, Thermal 12 Aluminium

mit unterem Stoffprofil, Abmessungen 40 mm x 20 mm. =
Das Aluminium-Schienenprofil ist 6060 HYDR Figee
Norwegen, thermisches 12-Aluminium mit _
Abmessungen von 20 mm x 30 mm. 3

Die Federbewegung fihrt das System Uber einen

10 mm Zahnriemen aus. Elektrostatische
Pulverbeschichtung wird angewendet. Das System jemsit
kann auf bioklimatische Aluminiumdecken-und :

glasdeckensysteme angewendet werden. Es ist in
Ubereinstimmung mit den Bedingungen der
4 Jahreszeiten konzipiert. Das System hat 2 jahre
garantie. Es wurde in Winperax R&D mit Blick auf
Kundenzufriedenheit, Qualitat und einfache Installation
entwickelt. Das Profildesign und die Registrierung sind
von TPE (Turkisches Patent- und Markenamt)
patentiert.

Perre Series

Serge Ferrari, Screen and Blackout fabric can be applied to the system. The engine is remote controlled and CE certified. Maximum width should be 300 cm. There are
2 rail profiles in the system.

6060 HYDR is Norwegian origin, thermal 12 aluminum, measuring 40mm x 20mm with underfloor profile. Alm rail profile is 20mm x 30mm sized 6060 HYDR
Norway origin, thermal 12 aluminum. The system makes the spring movement through a 10mm timing belt. Electrostatic powder paintis applied.

The system can be applied to bioclimatic aluminum ceiling and glass ceiling systems. Itis designed for 4 seasons. The system is guaranteed for 2 years.

Winperax R&D has been designed with customer satisfaction, quality and easy installation in mind. The profile design and registration has been patented by TPE.




Perre Sé - Perre Serie

oy

W,




1 WINPERAX W60 Feste Tischlereisysteme- W60 Joinery Systems

W60 Feste Tischlereisysteme

W60 ist ein unisoliertes Tir-, Fenster- und Schaufenstersystem. WB0 feste Tischlereisystem

sind Baumaterialien, die sich durch Langlebigkeit und Haltbarkeit auszeichnen. Diese Systeme,

die fir den Innen- und AuBenbereich geeignet sind, werden auch mit verschiedenen

Farboptionen geschatzt. WB0 Feste Tischlerprofile, die oft besonders fir Tischlerarbeiten

bevorzugt werden, bieten eine hohe Passgenauigkeit und ein dsthetisches Erscheinungsbild.

Dank seiner haltbaren Struktur bietet es eine dauerhafte Nutzung. Da es Aluminiummaterial

enthdlt, werden auBerdem Probleme wie Rost oder Faulnis beseitigt. W60 Feste

Tischlereisysteme sind ein Material, das in verschiedenen GréBen und Abmessungen

hergestellt werden kann. Sie kénnen in SondergréBen fir verschiedene Projekte hergestellt

werden und verleihen dem Ort, an dem sie verwendet werden, ein dsthetisches

Erscheinungsbild. AuBerdem sind diese Systeme hygienisch und leicht zu reinigen.

Sie bieten eine einfache Installation und erfordern keine Wartung.

Aluminiumprofile haben eine Tiefe von 60 mm. Die Profilwandstarke betrigt 2 mm. EPDM-Dichtung wird zur Isolierung im System verwendet. Die Tatsache, dass die
Eckumdrehungen in den Profilen Radius sind, sorgt fiir ein dsthetisches Erscheinungsbild. Neben der standardmaBigen 40 x 80 mm groBen Standard-Besprechungs-
schiene im System kann auf Anfrage eine 80 x 120 mm breite Besprechungsschiene verwendet werden. 4+12+4 mm Doppelverglasung und 8 mm Einfachverglasung
konnen im System angewendet werden.

W60 Joinery Systems

W6QO is an uninsulated door, window and storefront system. W6QO fixed joinery systems are construction materials that stand out with their robustness and durability.
These systems, which are suitable for indoor and outdoor use, are also appreciated with various color options. WEO fixed joinery profiles that are often preferred especially
for joinery works, provide high fittings and aesthetic appearance. Thanks to its durable structure, it provides long-lasting use. In addition, since it contains aluminum material,
it also eliminates problems such as rusting or rotting. W60 fixed joinery systems are a material that can be manufactured in different sizes and dimensions. They can be
manufactured in special sizes for different projects and gives an aesthetic appearance to the place where they are used. Also, these systems are hygienic and easy to clean.
They offer easy installation and does not require maintenance.

Aluminum profiles have a depth of 60 mm, The profile wall thickness is 2 mm, EPDM gasket is used for insulation in the system, The fact that the corner turns in the profiles
are Radius provides an aesthetic visual appearance, Apart from the standard 40x80mm standard meeting rail in the system, 80x120mm wide meeting rail can be used
upon request, 4+12+4 mm double glazing and 8 mm single glazing can be applied in the system.
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